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UNIVERSELLE
REINIGUNGSANLAGEN



STENCILCLEAN US

STENCILCLEAN SIA
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KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR REINIGUNGSAUFGABEN IN DER ELEK TRONIKINDUSTRIE

Reinigungsprozesse:

Wasserbasierend •
Lösungsmittelbasierend •
Sonderlösungen, die PBT in  •
Zusammenarbeit mit seinen 
Kunden entwickelt.

Spezialisiert auf die Anforderungen in Elektronik-Produktionsbetrieben:

Agitationsmethoden  
(auch kombinierbar):

Ultraschall •
Druckum•utung •
Sprühen in Luft •
Korboszillation •
Luftsprudler •

Metallschablonen mit Paste und Kleber

Fehlbedruckte Leiterplatten

De•uxing von Baugruppen und Hybrid-Substraten

Lötrahmen vom Wellenlöten

Entfettung von Teilen

Leadframes vor dem Bonden

Silizium-Wafer nach dem Sägen oder Läppen

Kunststoffschablonen 

Feinmechanische und optische Teile

Ultraschall-Reinigung für Metallschablonen, Fehldrucke und Baugruppen
Ideale Lösung für einfache Prozesse. Deckt alle Anforderungen kleiner  •
und •exibler Hightech-Bestücker ab.

Reinigt Schablonen, Fehlbedruckte und gelötete Leiterplatten. •
Kleine Stell•äche und niedriger Energieverbrauch. •
Integrierte Aufbereitung von Medium und DI-Wasser. •
Kon!gurierbar auch für sehr begrenztes Budget. •
Hat Rollen und passt sogar durch 800 mm breite Türen" •

Reinigungsverfahren:
Ultraschallbad mit Dekanter für wässrigen Reiniger •
Spülung mit Leitungswasser oder DI-Wasser •
Trocknung über Ventilatoren bei Raumtemperatur •

Effektive Badabmessungen (LxBxH) 740 x 50 x 740 mm
Max. Beladung (Gewicht; Volumen) 6 kg; 4.600 cm³
Füllmenge Reiniger ca. 90 Liter 
Temperatur, max. (optional) Reinigen: 55 °C / Trocknen: 35 °C
Gesamtabmessungen (LxBxH) 1230 x 1105 x 1250-2120 mm

Technische Daten:

Sprühreinigung für Metall- und Kunststoff-Schablonen

Technische Daten:

Vollautomatisches, ökonomisches und einfach zu bedienen- •
des Sprühreinigungs-System speziell für Schablonen.

Einsetzbar in kleinen und großen Fertigungen, zur perfekten  •
Schablonenreinigung bei geringsten Betriebskosten.

Geeignet für Schablonen bis zu einer Größe von 29“ x 32“. •
Perfekt zur Reinigung von Lötpaste oder SMT-Kleber aus be- •
sonders dicken Schablonen (PumpPrint® , VARIDOT® , etc.).

Ausgelegt zum Einsatz mit selbstspülenden Reinigern. •
Motorisch betriebene und beidseitig synchron arbeitende  •
Sprüharme zur sicheren und schonenden Reinigung auch be-
sonders dünner Schablonen.

Maximale  
Schablonengröße (LxBxH)

740 x 820 x 90 mm

Füllmenge Reiniger ca. 70 Liter

Heizung
Reinigen: max. 50 °C 
Trocknen: max. 90 °C

Typische Zykluszeiten  
(applikationsabhängig)

Reinigen: 5 - 10 Min.  
Trocknen: 5 - 15 Min.

Abmessungen (LxBxH) 1420 x 795 x 1150 mm  



Super SWASH

COMPACLEAN
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Sprühreinigung für Schablonen, Fehldrucke und gelötete Baugruppen

Drei- oder vierstu•ger Prozess:

Sprühen in Luft (Heizung optional) •
Spülen mit Leitungswasser oder Vor- •
spülung mit selbst erzeugtem DI-Wasser 
(Heizung jeweils optional)

Feinspülung mit selbst erzeugtem DI- •
Wasser (Heizung optional)

Heißluft-Trocknung •

Besonderheiten:

Reinigen, Spülen und Trocknen in einer  •
Kammer

Extrem niedriger Verbrauch an Reini- •
gungsmittel

Glasfront und beleuchtete Rückwand  •
zur einfachen Prozesskontrolle

Graphische Bedienober•äche (TFT) •
Alle Parameter frei programmierbar,  •
rückverfolgbare Prozessparameter, Da-
tenaufzeichnung

Beheizung des Reinigers (optional) •
Druckluftvorhang zum Abblasen von  •
Flüssigkeit und zum schnellen Trocknen

Integrierte DI-Wasser-Aufbereitung mit  •
Leitwertüberwachung

Abluftventilator (optional) •

Maximale Größe der zu reinigenden Objekte 
(LxBxH)

815 x 75 x 780 mm

Füllmenge Reiniger 57 bzw. 70 Liter

Temperatur, max.
Reinigen: 60 °C / Spülen: 50 °C  
Trocknen: 120 °C

Typische Prozesszeiten 
(je nach Applikation)

Reinigen: 3 - 5 Min. / Spülen: 2 Min. 
Trocknen: 5 - 10 Min.

Gesamtabmessungen (LxBxH) 1700 x 1200-1400 x 1700 mm

Technische Daten:

Automatische Sprühreinigung für Fehldrucke und gelötete Baugruppen

Drei- oder vierstu•ger  
Prozess:

Sprühen in Luft (Medium be- •
heizt)

Spülen mit Leitungswasser  •
oder Vorspülung mit selbst 
erzeugtem DI-Wasser (Hei-
zung jeweils optional)

Feinspülung mit selbst er- •
zeugtem DI-Wasser (Heizung 
optional)

Heißluft-Trocknung •

Besonderheiten:

Reinigen, Spülen und Trocknen in einer Kammer •
Sehr niedriger Verbrauch an Reinigungsmittel •
Graphische Bedienober•äche (TFT) •
Alle Parameter frei programmierbar, rückverfolg- •
bare Prozessparameter, Datenaufzeichnung

Beheizung des Reinigers •
Heizung des Spülwassers (optional) •
Integrierte DI-Wasser-Aufbereitung mit  •
Leitwertüberwachung

Abluftventilator (optional) •
Heißlufttrocknung bis 110 °C •
Kühlung nach dem Trocknen •

Technische Daten:

Effektive Größe der Reinigungs- 
kammer (LxBxH)

500 x 490 x 500 mm

Maximale Beladung 24 kg
Maximale Beladung (Baugruppen 
im Eurocard-Format 160 x 100 mm) ca. 136 Stück

Füllmenge Reiniger ca. 70 Liter

Temperatur, max.
Reinigen: 60 °C / Spülen: 50 °C 
Trocknen: 110 °C

Typische Prozesszeiten  
(je nach Applikation)

Reinigen: 15 - 20 Min. / Spülen: 5 Min.  
Trocknen: 10 - 20 Min.

Gesamtabmessungen (LxBxH) 1680 x 878 x 1866 mm

Vollautomatische Hightech-Sprühreinigung, die absolut neue Maßstäbe in Bezug  •
auf Ef!zienz und Geschwindigkeit setzt.
Speziell entwickelt zur Reinigung besonders dicht bestückter Leiterplatten mit be - •
sonders großen Bauelementen wie BGAs, Steckern, etc.
Sehr hoher Durchsatz beim Reinigen und Trocknen. •
Unschlagbar schnelle Reinigung aller Arten von Schablonen oder Fehldrucken. •
Außerordentlich effektive Reinigung und Trocknung von Lötrahmen. •
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Reinigungsanlage für Schablonen, Fehldrucke, Baugruppen und andere Teile

Ultraschallreinigung für Fehldrucke, gelötete Baugruppen und andere Teile

Modular kon!gurierbare Anlage mit einer breiten Auswahl  verschiedener Badgrößen  •
für Labore und kleinere Produktionsstandorte.

Einsetzbar mit wasserbasierenden oder lösungsmittelhaltigen Reinigern. •

MINCLEAN US: •  Ultraschallbad (beheizbar) mit 
wässrigem Reiniger oder Lösungsmittel.
MINCLEAN SIA:  Sprühreinigung mit
wässrigem Reiniger

Spülung mit Leitungswasser •
Spülung mit DI-Wasser •
Trocknung mit Heißluft •

Effektive Badabmes-
sungen (LxBxH)

US 400 x 160-240-320 x 300 mm
SIA 590 x 100 x 590 mm

Effektives Volumen  
(je Bad) 

US 22-33-44 Liter
SIA 40 Liter

Temperatur, max.
Reinigen: 55 °C  
Trocknen: 90 °C

Gesamtabmessungen
(LxBxH)

2205-2405 x 1060 x 1175-1330 mm 

Technische Daten:

Reinigungsverfahren:

Einsatzbereiche für UNICLEAN:

Prototypen-Fertigung •
Fertigungen mit kleinem und mittlerem Durchsatz •
Große Serienproduktionen mit automatischem Transport  •
Standorte mit besonders strengen Umweltau•agen •

Technical data of basic-size model

Effektive Badabmessungen
(LxBxH)

360-410 x 210 x 270-320 
mm

Kapazität (je nach Höhe) 10 LP (300 x 450 mm)
Füllmenge Reiniger 30 oder 40 Liter

Heizung, max.
Reinigen: 80 °C
Trocknen: 80 °C

Typische Prozesszeiten  
(je nach Applikation)

Reinigen: 5 - 25 Min.
Spülen: 5 - 10 Min.
Trocknen: 5 - 10 Min.

Gesamtmaße (LxBxH) 890 x 2600 x 1300 mm

Umweltfreundliche Reini -
gung von Lötrahmen und 
Kondensatfallen

Speziell konstruiert zur Rei-
nigung sehr hartnäckig ver-
schmutzter Lötrahmen sowie 
Filtern aus Re•ow-Öfen. Das 
Gerät besteht aus drei Wan-
nen zum Reinigen, Spülen 
und Trocknen. Die Lebens-
dauer von Lötrahmen wird 
deutlich verlängert gegen 
über einer Reinigung mit  
Ultraschall.

Modulares Design, exakt kon!gurierbar auf die Anforder ungen  •
des Kunden

Einsetzbar für anspruchsvolle Prozesse jeglichen Durchsatzes •
Auf Wunsch vollständige Aufzeichnung aller Prozessdaten   •
und Systemaktivitäten
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Modulares Reinigungssystem für alle Einsatzbereiche

Transportsysteme:

Manuelles Umheben als  •
Grundausstattung.
Simultan-Transport für  •
mittleren Durchsatz und 
einheitliche Prozesse.
Intelligenter Roboter arm  •
für hohen Durchsatz 
oder unterschiedliche 
Reinigungsabläufe auf 
einer Anlage.
Transport-Programm  •
kann optional je nach 
Produkt automatisch 
geladen werden.

High-End-System mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten •
Wird nach Anforderungen des Kunden kon!guriert.  •
Verschiedene Reinigungsarten und Prozesse können in  •
einer Anlage integriert werden.

Vollständige Prozessaufzeichnung bis auf Produktebene. •

Einsetzbare Reinigungsverfahren:

Sprühreinigung  •
Ultraschallreinigung •
Druckum•utung •
Korboszillation •
Sprühspülung •
Tauchspülung (auch kombinierbar) •
Offene oder geschlossene Spülung •
Heißluft-Trocknung •
Vakuum-Trocknung •



Producer:
PBT Rožnov p. R., s.r.o. Phone: +420 571 669 311
Lesní 2331 Fax: +420 571 654 138
CZ - 75661 Rožnov p. R. E-mail: info@pbt-cleaning.com
Czech Republic Internet: www.pbt-cleaning.com

Weltweites Händler- und Service-Netz:
Ägypten, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Israel, 
Italien, Lettland, Litauen, Malaysia, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Serbien, Slowakei, Spanien, Südafrika, Tschechien, Türkei, 
Ukraine,Ungarn, Weißrussland


