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Wasserbasierendes Medium fir die Flussmittelenfernung in
Spritz-Reinigungsprozessen

VIGON® A 201 wurde speziell entwickelt fir die Entfernung von
g\ Flussmittelricksténden, sowohl aus bleifreien als auch bleihaltigen Lotpasten,

in Spritzreinigungsprozessen. VIGON® A 201 ist ein MPC®-Reiniger, der
Korrosion auf Baugruppen verhindert und glénzende Létstellen garantiert.

Dank seiner speziellen Formulierung eigent sich VIGON® A 201 besonders fir
die Reinigung z.B. unter Komponenten mit geringen Stand-offs.

Anwendungsbereiche: Weitere Informationen zum Produkt:

Baugruppenreinigung

Feststoffarme Flussmittel* ++ Technisches Informationsblatt 2:
] ] Ubersicht aller getesteten Flussmittel, SMT-Kleber und
Kolophonium Flussmittel* AR Lotpasten
Wasserldsliche Flussmittel* ++ Technisches Informationsblatt 3:
Ubersicht bzgl. der Materialvertraglichkeit
Lotpasten (ungeldtet) a4
MPC® Technology Infoblatt:
SMT-Kleber bzw. Leitkleber o Zusétzliche Informationen zur MPC® Technology
++ sehr empfohlen + empfohlen o mdglich, aber nicht empfohlen

* Gilt fur alle Standard-, Bleifrei- und Bleibasislote

Kostenlose Versuche & Oberfléichenanalytik in ZESTRON's Technischen Zentren

Fir umfassende Reinigungsversuche stellt ZESTRON seine Technischen Zentren in
Europa, USA und Asien zur Verfigung. Ob Spritz-, Ultraschall- oder
5 Druckumflutungsanlagen, die  Technischen  Zentren — ermdglichen  eine

| | Komplettibersicht aller Verfahren fGhrender internationaler Hersteller.

Im Analytik Zentrum kénnen nach abgeschlossenen Reinigungsversuchen Tests
mit allen géngigen Verfahren z.B. Messung von SIR oder Restionengehalt
durchgefUhrt werden.

Fir einen Termin setzen Sie sich bitte mit der ZESTRON Anwendungstechnik in Verbindung.
Tel.: +49 841 635-26, Email: techsupport@zestron.com

Vorteile gegeniber anderen Reinigungsmedien:

e Besonders geeignet fUr bleifreie Prozesse.

o Effektive Reinigung unter Komponenten.

e Sehr gute Reinigungsergebnisse auch in Prozessen mit kurzen Kontakizeiten oder
niedrigen Reinigungstemperaturen.

e Hohe Badbeladungskapazitdt erméglicht lédngere  Badstandzeiten,  geringe
Wartungskosten und niedrigere Kosten pro gereinigte Teile.

¢ Dank der tensidfreien Formulierung werden weif3e Ricksténde auf Baugruppen und der
Reinigungsanlage verhindert. Zudem entféllt eine zeitaufwendige Uberwachung wie bei
herkémmlichen Tensidreinigern.

e VIGON® A 201 ist leicht spilbar und hinterld@sst keine Riickstéinde auf den Oberfléchen.

e Garantiert glénzende Lotstellen nach der Reinigung.

e Schaumt nicht, sogar bei Hochdruckanwendungen.

Vor der Reinigung von Kunststoffteilen bitte unser Technisches Informationsblatt 3
einsehen.
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Prozesse Reinigen Spilen Trocknen

Spritzanlagen (Inline- und

VIGON® A 201 VE-Wasser Warmluf oder Umluft
Batchprozesse)

Zentrifugale Reinigung VIGON® A 201 VE-Wasser Warmluf oder Umluft

Technischen Daten
Die technischen Daten entsprechen einer Einsatzkonzeniration von 15 % des Reinigers.

Dichte (g/ccm) bei 20°C 1
Oberfléchenspannung (mN/m) bei 25°C 28.7
Siedetemperatur °C > 100
Flammpunkt °C Keiner
pH-Wert 10g/1 H,O 10.51
Dampfdruck (mbar) bei 20°C 20
Anwendungstemperatur °C 40 - 60
Wasserléslichkeit I8slich
Einsatzkonzentration' % 15-20

TVIGON® A 201 muss mit DI Wasser verdinnt werden.

BLEIFREI KONFORM

VIGON® A 201 ist 100 % konform mit den neuen EU Richtlinien RoHS & WEEE,
sowie den aktuell geltenden Umweltschutz- und Arbeitssicherheitsrichtlinien. Bei der
Produktentwicklung verzichtet ZESTRON bewusst auf bedenkliche Inhaltsstoffe.

@ Umfangreiche Tests haben bestdtigt, dass sich VIGON® A 201 zur Reinigung von

bleifreien Lotpasten eignet. Fiur detaillierte Ergebnisse dieser Tests fordern Sie bitte
unser Technisches Informationsblatt 2 an.

Filterempfehlung

Um die Vorteile der MPC® Technology im Bezug auf die besonders lange Badstandzeit fir
VIGON® A 201 voll auszunutzen, ist eine Filtration des Mediums empfehlenswert. Bitte
fordern Sie hierzu das Informationsblatt ,Filterempfehlung” an.

Umwelt- und Arbeitsschutz:

VIGON® A 201 ist wasserbasierend und biologisch abbaubar. Das Reinigungsmedium ist
frei von halogenierten Verbindungen formuliert. Fir den Einsatz am Arbeitsplatz beachten
Sie bitte die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Verfugbarkeit/Lagerung:

VIGON® A 201 ist als Konzentrat in den GebindegréBen 1L, 5L, 25L und 200L verfigbar.
Das Produkt unterliegt nicht der Gefahrgutverordnung.

Es wird empfohlen VIGON® A 201 im Originalgebinde, in einem Temperaturbereich von
5°C — 30°C zu lagern. Luftdicht verschlossen ist das Produkt unter diesen Bedingungen
mindestens 5 Jahre haltbar

Reinheitsstandards:

Baugruppen, die in einem Prozess mit VIGON® A 201 gereinigt werden, erreichen die
Anforderungen der nachstehenden Standards:

o Optische Reinheit nach IPC 610

lonische Reinheit nach J-STD 001D

Oberflachenwiderstand IPC-TM-650 und DIN 32513

Létbarkeit nach J-STD 003
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